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 ردیف  نام محصول مشخصات فنی  )ریال(  قیمت تصویر محصول 

 
 
 

 
 
 

75.700.000 

 

 ناموجود 

 

 QUECTELاستفاده از بروزترین ماژول سیم کارت  •

  ANDROIDو   IOS افزارهای  نرم و کارت و خط ثابت()سیمتماس صوتی  ریموت، ،کنترل دزدگیر از طریق کیپد کنترل •

 وضعیت دزدگیر و کنترل خروجی ها  اعلام  ثانیه ضبط صدا برای اعلام سرقت، 25 •

 سنسور بی سیم با کد مختلف 20زون با سیم و افزودن  5 •

 از طریق پنل دستگاهتغییر رمز  و  ((NC-NO نوع زون ، نوع شماره گیری خط ثابت،مدت آژیر تنظیم سطح دسترسی، •

 ، نیمه فعال بر روی زون های باسیم و بی سیم تاخیری ، دینگ دانگ،ساعته 24تعریف حالت های  •

 اتصال گیرنده خارجی ریموت و کیپد کنترل   •

 SMS, GSM, LINE حافظه شماره تلفن  30 •

 ضعیف شدن باتری سنسور بی سیم و ضعیف شدن باتری دزدگیر، گزارش پیامکی ورود و خروج، شارژ سیم کارت  •

 ، خط تلفن و بلندگو ارسال پیامک قطع و وصل برق •

 برای خاموش و روشن کردن وسایل برقی  و کیپد نرم افزارخروجی قابل کنترل با تماس،  4 •

 نامگذاری زون ها به هر دو نوع زبان از طریق نرم افزار   تغییر زبان و ریموت،حذف ع بلندگو، تنظیم مدت آژیر، قط •

 تماس از سیم کارت و خط تلفن متصل به دستگاه پیامک،  اطلاع آلارم از طریق آژیر، •

 زون پدال و فرمان دربازکن  افزودن ریموت اضطراری، •

 پشتیبانی از دو سیم کارت   •

 ماه گارانتی 60 •
 

 اماکن دزدگیر

 گانه دو 

 )دو سیم کارت( 
A770 

 

 ریموت بردبال  *

1 

 
 

69.700.000 

 QUECTELستفاده از بروزترین ماژول سیم کارت ا •

  ANDROIDو    IOS افزارهای   نرم وبه سیمکارت تماس صوتی کنترل دزدگیر از طریق کیپد کنترل، ریموت،  •

 ثانیه ضبط صدا برای اعلام سرقت، اعلام وضعیت دزدگیر و کنترل خروجی ها   25 •

 سنسور بی سیم با کد مختلف 20زون با سیم و افزودن  5 •

 تغییر رمز از طریق پنل دستگاه و  ((NC-NOتنظیم سطح دسترسی، مدت آژیر، نوع شماره گیری خط ثابت، نوع زون  •

 تاخیری، نیمه فعال بر روی زون های باسیم و بی سیم ساعته، دینگ دانگ،  24تعریف حالت های  •

 زون باسیم(  40افزایش دهنده زون ) تا اتصال گیرنده خارجی ریموت، کیپد کنترل و  •

 SMS, GSM, LINE حافظه شماره تلفن  30 •

 ضعیف شدن باتری سنسور بی سیم و ضعیف شدن باتری دزدگیر، گزارش پیامکی ورود و خروج، شارژ سیم کارت  •

 ارسال پیامک قطع و وصل برق، خط تلفن و بلندگو  •

 برای خاموش و روشن کردن وسایل برقی  و کیپد نرم افزارخروجی قابل کنترل با تماس،  4 •

 نامگذاری زون ها به هر دو نوع زبان از طریق نرم افزار   تنظیم مدت آژیر، قطع بلندگو، حذف ریموت، تغییر زبان و •

 اطلاع آلارم از طریق آژیر، پیامک، تماس از سیم کارت و خط تلفن متصل به دستگاه •

 افزودن ریموت اضطراری، زون پدال و فرمان دربازکن  •

 ماه گارانتی 60 •

 اماکن  دزدگیر

 A670 دوگانه

 ریموت بردبال  *

2 



  
   

 
 
 

63.900.000 

 

 QUECTELاستفاده از بروزترین ماژول سیم کارت  •

  ANDROIDو    IOS افزارهای   نرم به سیمکارت و یق کیپد کنترل، ریموت، تماس صوتیکنترل دزدگیر از طر •

 وضعیت دزدگیر و کنترل خروجی ها  اعلام  ثانیه ضبط صدا برای اعلام سرقت، 25 •

 مختلفسنسور بی سیم با کد  20زون با سیم و افزودن  4 •

 مدت آژیر، نوع شماره گیری خط ثابت و تغییر رمز از طریق پنل دستگاه  تنظیم سطح دسترسی، •

 تاخیری و نیمه فعال بر روی زون های باسیم و بی سیم  دینگ دانگ،ساعته، 24تعریف حالت های  •

 ون باسیم( ز 100تا  ) افزایش دهنده زونکیپد کنترل و  ،اتصال گیرنده خارجی ریموت •

 SMS, GSM, LINE حافظه شماره تلفن  30 •

 شارژ سیم کارت و ضعیف شدن باتری سنسور بی سیم گزارش پیامکی ورود و خروج، •

 وصل برق و خط تلفنارسال پیامک قطع و  •

 برای خاموش و روشن کردن وسایل برقی  و کیپد نرم افزارخروجی قابل کنترل با تماس،  2 •

 دو نوع زبان از طریق نرم افزار تغییر زبان و نامگذاری زون ها به هر  •

 ، تماس از سیم کارت و خط تلفن متصل به دستگاهپیامک  اطلاع آلارم از طریق آژیر، •

 افزودن ریموت اضطراری و فرمان دربازکن  •

 ماه گارانتی   60 •
 

اماکن   دزدگیر

 A570 دوگانه 

ریموت بردبال  *  

3 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59.750.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 QUECTELاستفاده از بروزترین ماژول سیم کارت  •

 ANDROIDو    IOS افزارهای  نرمو تماس صوتی به سیم کارت  کنترل دزدگیر از طریق ریموت، •

 وضعیت دزدگیر و کنترل خروجی ها   اعلام  ثانیه ضبط صدا برای اعلام سرقت، 25 •

 کد مختلفسنسور بی سیم با   20زون با سیم و افزودن  5 •

 مدت آژیر و تغییر رمز از طریق پنل دستگاه  تنظیم سطح دسترسی، •

 دینگ دانگ و نیمه فعال بر روی زون های باسیم و بی سیم اعته، س 24تعریف حالت های  •

 SMS, GSM حافظه شماره تلفن  20 •

 شارژ سیم کارت و ضعیف شدن باتری سنسور بی سیم گزارش پیامکی ورود و خروج، •

 طع و وصل برق و بلندگو ارسال پیامک ق •

 روجی قابل کنترل با تماس و نرم افزار برای خاموش و روشن کردن وسایل برقی خ 3 •

 تغییر زبان و نامگذاری زون ها به هر دو نوع زبان از طریق نرم افزار   •

 پیامک و تماس از سیم کارت  اطلاع آلارم از طریق آژیر،   •

 افزودن ریموت اضطراری و فرمان دربازکن  •

 کاربری آسان و تعیین رمز عبور برای پنل منو  •

 غیر فعال کردن موقت زون از طریق نرم افزار   •

 ماه گارانتی 60 •
 

 

 

 

 اماکن دزدگیر 

سیمکارتی  
A470 

 ریموت بردبال  *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64.900.000 

 

 

 کنترل چهار بخش به صورت مجزا  •

 هر بخش یدستگاه به صورت دلخواه برا یها موتیانتخاب زون، شماره تلفن و ر  •

 هر بخش به صورت مجزا  یشماره ها یورود و خروج برا یامکیگزارش پ ارسال •

 هر بخش  یساعت برا 24دانگ و  نگید یحالت ها انتخاب •

 )مانند مشاعات ساختمان( بخش ها نیزون مشترک ب انتخاب •

 و کد ثابت به صورت همزمان رییکد متغ یها موتیاز ر  استفاده •

 فعال و غیر فعال کردن دزدگیر از راه دور بدون صدا برای هر بخش )تک آژیر( •

 فعال کردن آژیر دستگاه از راه دور برای هر بخش   •

 اضافه شدن ساعت و تاریخ  در پیامک های ارسالی )مجزا برای هر بخش (   •

 QUECTELاستفاده از بروزترین ماژول سیم کارت  •

 ANDROIDو    IOS افزارهای  نرمو تماس صوتی به سیم کارت  کنترل دزدگیر از طریق ریموت، •

 وضعیت دزدگیر و کنترل خروجی ها  اعلام   برای اعلام سرقت،ثانیه ضبط صدا  25 •

 سنسور بی سیم با کد مختلف 20زون با سیم و افزودن  5 •

 مدت آژیر و تغییر رمز از طریق پنل دستگاه  تنظیم سطح دسترسی، •

 دینگ دانگ و نیمه فعال بر روی زون های باسیم و بی سیم اعته، س 24تعریف حالت های  •

 SMS, GSM لفن حافظه شماره ت 20 •

 شارژ سیم کارت و ضعیف شدن باتری سنسور بی سیم گزارش پیامکی ورود و خروج، •

 ارسال پیامک قطع و وصل برق و بلندگو  •

 خروجی قابل کنترل با تماس و نرم افزار برای خاموش و روشن کردن وسایل برقی  3 •

 تغییر زبان و نامگذاری زون ها به هر دو نوع زبان از طریق نرم افزار   •

 پیامک و تماس از سیم کارت  اطلاع آلارم از طریق آژیر،   •

 افزودن ریموت اضطراری و فرمان دربازکن  •

 منو کاربری آسان و تعیین رمز عبور برای پنل  •

 غیر فعال کردن موقت زون از طریق نرم افزار   •

 ماه گارانتی 60 •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دزدگیر اماکن 

 سیمکارتی 
 )دارای بخش بندی( 

A480 

 ریموت بردبال  *

 کد هاپینگ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 



  
   

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

50.600.000 

 

 SIM800استفاده از بروزترین ماژول سیم کارت  •

 ANDROIDو    IOS افزارهای  نرمو تماس صوتی به سیم کارت  کنترل دزدگیر از طریق ریموت، •

 وضعیت دزدگیر و کنترل خروجی ها  اعلام   ثانیه ضبط صدا برای اعلام سرقت، 25 •

 سنسور بی سیم با کد مختلف 20زون با سیم و افزودن  5 •

 مدت آژیر و تغییر رمز از طریق پنل دستگاه  سطح دسترسی،تنظیم  •

 ساعته، دینگ دانگ و نیمه فعال بر روی زون های باسیم و بی سیم  24تعریف حالت های  •

 SMS, GSM حافظه شماره تلفن  20 •

 گزارش پیامکی ورود و خروج، شارژ سیم کارت و ضعیف شدن باتری سنسور بی سیم •

 ارسال پیامک قطع و وصل برق  •

 خروجی قابل کنترل با تماس و نرم افزار برای خاموش و روشن کردن وسایل برقی  3 •

 تغییر زبان و نامگذاری زون ها به هر دو نوع زبان از طریق نرم افزار  •

 پیامک و تماس از سیم کارت    اطلاع آلارم از طریق آژیر، •

 افزودن ریموت اضطراری و فرمان دربازکن  •

    نو کاربری آسان و تعیین رمز عبور برای پنلم •

    ماه گارانتی  36 •
 

 

دزدگیر اماکن  

 سیمکارتی سری  

 اکونومی مدل  
ECO4000 

 

 

6 

 

43.250.000 

 ریموت و تماس صوتی به خط ثابت ، کنترل دزدگیر از طریق کیپد کنترل  •

 وضعیت دزدگیر و کنترل خروجی ها  اعلام   ثانیه ضبط صدا برای اعلام سرقت، 25 •

 نسور بی سیم با کد مختلفس 20زون با سیم و افزودن  4 •

 ، نوع شماره گیری خط ثابت و تغییر رمز از طریق پنل دستگاه مدت آژیر تنظیم سطح دسترسی، •

 ساعته، دینگ دانگ، تاخیری، نیمه فعال بر روی زون های باسیم و بی سیم24تعریف حالت های  •

 کیپد کنترل  گیرنده خارجی ریموت واتصال  •

 LINEحافظه شماره تلفن   20 •

 گزارش قطع و وصل برق شهری از طریق تماس صوتی  •

 برای خاموش و روشن کردن وسایل برقی و کیپد خروجی قابل کنترل با تماس صوتی  3 •

 اطلاع آلارم از طریق آژیر و تماس از خط تلفن متصل به دستگاه •

 اضطراری و فرمان دربازکن افزودن ریموت  •

 ماه گارانتی 36 •

 

 دزدگیر اماکن 

 A370خط ثابت  

 

7 



  
   

 

92 . 03 0.000 

 

 کنترل دزدگیر از طریق کیپد کنترل، ریموت و تلفن کننده خارجی  •

 سنسور بی سیم با کد مختلف 20و افزودن   زون با سیم 4 •

 مدت آژیر با جامپر  تنظیم  •

 از طریق خروجی ها تعیین وضعیت دزدگیر و قطع و وصل برق  •

 و بی سیم   باسیم   نیمه فعال بر روی زون های و  ساعته، دینگ دانگ 24تعریف حالت های  •

 اتصال گیرنده خارجی ریموت و کیپد کنترل   •

 اطلاع آلارم از طریق آژیر  •

 افزودن ریموت اضطراری و فرمان دربازکن  •

 ماه گارانتی 36 •
 

 

 اماکن  دزدگیر

A260 
8 

 
 
 
 

 

00.0000.77  

 نمایش وضعیت دزدگیر، روشن یا خاموش بودن خروجی ها و زون ها و وصل بودن برق و تلفن •

 غیرفعال و نیمه فعال کردن(  )فعال، کنترل دزدگیر •

 و هفتگی( لحظه ای و زمانبندی روزانه  )دائمی، کنترل خروجی های دزدگیر برای خاموش و روشن کردن وسایل برقی •

 جزا برای کنترل دزدگیر کاربر با رمز م 10افزودن  •

 اینچ( 5صفحه نمایشگردیجیتال لمسی ) •

 زمان تاخیر تغییر رمز کاربران،  •

 تنظیم صدا، مدت زمان روشن بودن صفحه و تاریخ کیپد کنترل  •

 نمایش ساعت و تاریخ •

 (RS485رشته سیم )پروتکل   2اتصال به دزدگیر از طریق  •

 ورودی زون تاخیری  •

 ماه گارانتی 36 •

 

 کنترلکیپد 
 )نمایشگر  لمسی( 

 T1   مدل

 

9 

 
 
 

 

0.00007.23  

 تلفن و برق بودن  وصل  و زون ها،  خروجی بودن خاموش یا روشن دزدگیر، وضعیت نمایش •

 ( فعال  نیمه و  فعال  غیر فعال،) دزدگیر کنترل  •

 (دائمی)برقی  وسایل کردن روشن و خاموش برای دزدگیر  های خروجی کنترل  •

 دزدگیر  کنترل  برای مجزا رمز با کاربر 10 افزودن •

 لمسی( آیکونی) کلید صفحه •

 تاخیر زمان و کاربران رمز تغیر •

 (RS485رشته سیم )پروتکل   2اتصال به دزدگیر از طریق  •

 تاخیری  زون ورودی •

 ماه گارانتی 36 •

کنترل   کیپد

 )لمسی( 
K910 

10 



  
   

 

0.00007.23  

   تلفن  و برق بودن  وصل  و زون ها،  خروجی بودن خاموش یا روشن دزدگیر، وضعیت نمایش •

 ( فعال  نیمه و  فعال  غیر فعال،) دزدگیر کنترل   •

 ( ای لحظه و دائمی)  برقی وسایل  کردن روشن  و خاموش برای دزدگیر های خروجی کنترل   •

 دزدگیر  کنترل  ایبر مجزا رمز با کاربر 10 افزودن •

 ای  دکمه کلید صفحه •

 تاخیر  زمان و کاربران رمز ریتغی •

 (RS485رشته سیم )پروتکل   2اتصال به دزدگیر از طریق  •

 تاخیری  زون ورودی •

 ماه گارانتی 36 •

 کنترلکیپد 

 )دکمه ای ( 

 K808مدل  

11 

 

 

.000.00053  

 اعلام حریق و دستگاه ضبط جهت کنترل و اعلام هشدار اتصال به دزدگیر، •

 ورودی منفی( 3ورودی مثبت و  2ورودی ) 5 •

 کنترل دزدگیر( خروجی  2خروجی آزاد و  4خروجی ) 6 •

 ANDROIDو   IOS افزارهای تماس به سیم کارت و نرم کنترل تلفن کننده با پیامک،  •

 اطلاع رسانی آلارم با پیامک، تماس از سیم کارت و خط ثابت •

 ارسال پیامک قطع و وصل برق و خط تلفن •

 پیامک و نرم افزار ورودی ها از طریق  ر زبان و نامگذاری یتغی •

 ضبط صدا برای هشدار آلارم کلی یا مجزا برای هر ورودی و کنترل خروجی ها •

 SMS, GSM, LINE حافظه شماره تلفن  30 •

 دارای آنتن خارجی  •

 ماه گارانتی 36 •

 کننده دوگانه  تلفن

 خط ثابت( و  )سیم کارت

GL150 
12 

 
 

 

0.00005.22  

 

 دستگاه ضبط جهت کنترل و اعلام هشداراتصال به دزدگیر، اعلام حریق و  •

 ورودی منفی( 2ورودی مثبت و  2ورودی ) 4 •

 خروجی کنترل دزدگیر( 2خروجی آزاد و  4خروجی ) 6 •

 کنترل تلفن کننده با تماس به خط ثابت •

 اطلاع رسانی آلارم با تماس صوتی از خط ثابت  •

 گزارش قطع و وصل برق شهری از طریق تماس صوتی با خط ثابت  •

 دا برای هشدار آلارم کلی یا مجزا برای هر ورودی و کنترل خروجی هاضبط ص •

 LINEحافظه شماره تلفن   30 •

 ماه گارانتی 36 •
 

کننده  تلفن  

ثابت  خط   

L50 

13 



  
   

 

 

00.0008.62  

 

 آمپر   7ساعت به وسیله یک باتری  1به مدت زمان   DVRدوربین و  8تغذیه  •

 ( DVRخروجی دوربین و یک خروجی  4خروجی فیوز دار ) 5 •

 بدون نیاز به آداپتور  DVRدوربین و  8اتصال به  •

 آمپر بیرون جعبه  20آمپر درون جعبه و   9نصب باتری تا  •

 کنترل و قطع هوشمند ولتاژ خروجی •

 منبع تغذیه صنعتی  •

 قطع ولتاژ خروجی با پایین آمدن باتری یا برق ورودی توسط پردازنده •

 ماه گارانتی برد  36 •

 

  اضطراری برق 
 بسته  مدار  دوربین

15A-12V 

 

14 

 

 

00.0007.46  

 

 کننده ولتاژ تیمدارتثب •

 یآمدن ولتاژ باتر ن یی با پا  یقطع خودکار خروج •

 آمپر در داخل جعبه 9  یباتر2 ایآمپر  7 یاترب 3 یگذاریجا •

 ی ضرور ریغ ل یو وسا چییسو، اتصال به مودم یبرا یخروج •

 یشارژ باتر انیکردن جر میتنظ •

 دستگاه ضبط   یبرا یخروج 2و ن یدورب یبرا یخروج 7 •

 دستگاه ضبط  2دوربین و  30مناسب برای تامین برق  •

 آمپر مجزا 15 و 30 نگیچییسو  هیدو تغذ  •

 با توان نامحدود  یبا اتصال باتر یشارژ باتر یآمپر برا 5 یخروج •

 ماه گارانتی برد  36 •

  اضطراری برق 
 بسته  مدار  دوربین

20A-12V 
15 

 

 

 

  

.000085.82  

 زون با سیم به دزدگیر 20افزایش  •

 ارسال شماره زون از طریق پیام کوتاه توسط دزدگیر  •

 دو خروجی مجزا جهت تغذیه سنسورها   •

 آمپر درون جعبه  7نصب تا باتری  •

 خروجی آژیر  •

 (RS485رشته سیم )پروتکل   2اتصال به دزدگیر از طریق  •

 متر نسبت به دزدگیر 200سیم کشی تا  •

 A670 و A570 فقط قابلیت اتصال به دستگاه  •

 ماه گارانتی 36 •

 

 افزایش زون 

 ( زون  20)
16 



  
   

 

0.00007.61  

 

  دزدگیر به سیــم با زون 5 افزایش •

   دزدگیـر توسـط کوتاه پیام طـریق  از زون شماره ارسال  •

 خروجی منفی راه انداز آژیر  •

 (RS485رشته سیم )پروتکل   2اتصال به دزدگیر از طریق  •

 متر نسبت به دزدگیر 200سیم کشی تا  •

 A670 و A570 فقط قابلیت اتصال به دستگاه  •

 ماه گارانتی 36  •

 

 افزایش زون 

 زون( 5)
17 

 

00.0000.81  

 مناسب برای تغذیه تلفن کننده ها  •

 داخل جعبه آمپر 9تا  باتری عدد یک شارژ •

 فیوز  توسط  شده محافظت خروجی 5 •

 خروجی تغذیه باطری   •

 ماه گارانتی 36 •

 18 ی تر با شارژر

 

تماس با واحد 

 فروش 

 و شامل موارد زیر می باشد: 70در  90ابعاد تابلو 
 

 A570دزدگیر سیمکارتی آنیک مدل  •

 K808کیپد آنیک مدل   •

 WP1چشم آنیک مدل  •

 P3چشم آنیک مدل  •

 P2چشم آنیک مدل  •

 زون آنیک   5اکسپندر  •

 برد تک رله آنیک  •

 آژیر پیزو آنیک  •

 متری    20چشم خطی  •

 وات   25بلندگو  •

 ولتی   12دتکتور دود   •

 شوک سنسور   •

 مگنت باسیم  •

 پدال فلزی  •

 

استند دموی  

 محصولات آنیک 

19 



  
   

 

00.000810.  

 آلمانی   HUMANسنسور مادون قرمز از برند  •

 متر  14درجه و طول دید  140زاویه دید  •

 بهترین عملکرد در دماهای مختلف  •

 خروجی الکترونیکی •

 یم حساسیت با پتاسیومترتنظ •

 تنظیم عدم واکنش به حرکت موجودات کوچک از طریق جامپر •

 سه حرکت متوالی از طریق جامپر از تنظیم آلارم چشمی پس  •

 مقاوم در برابر اختلالات الکترومغناطیسی  •

 دماهای بالاتر  تشخیص دقیق تر در •

 فیلتر عبوری دیجیتال و پردازش سیگنال ورودی 4 •

 ماه گارانتی 36  •

 

چشم دیجیتال  

حجمی )داخلی(  

 DP1مدل  

NEW) ) 

20 

 

0.00020.7  

 

 ژاپنی  NICERAسنسور مادون قرمز از برند  •

 متر  14دید درجه و طول  140زاویه دید  •

 بهترین عملکرد در دماهای مختلف  •

 به دزدگیر خروجی بی سیم و ارسال گزارش باتری ضعیف •

 توان مصرفی پایین، فرستندگی بالا و تنظیم آدرس و حالت دادن  •

 دقیقه(  5ثانیه،  50ثانیه،  5تنظیم زمان عملکرد چشمی ) •

 مگاهرتز  433و  315در دو مدل  •

 ماه گارانتی 36 •
 

 چشمی حرکتی 

 سیم  بی  

 WP1مدل 

21 

 

0.000706.  

 

 آلمانی   HUMANسنسور مادون قرمز از برند  •

 متر  14درجه  و طول دید  140زاویه دید  •

 بهترین عملکرد در دماهای مختلف  •

 مقاومت بسیار پایین در خروجی  •

 خروجی الکترونیکی •

 تنظیم حساسیت از طریق جامپر  •

 ماه گارانتی  36 •
 

 

چشمی حرکتی  

 باسیم

  P1مدل 

22 



  
   

 

0.00015.5  

 

 ژاپنی   NICERA برندسنسور مادون قرمز از  •

 متر  14درجه و طول  دید  140زاویه دید  •

 بهترین عملکرد در دماهای مختلف  •

 مقاومت بسیار پایین در خروجی  •

 خروجی رله ای •

 از طریق جامپر  (NC-NO)تنظیم پالس و خروجی رله  •

 ماه گارانتی 36 •
 

چشمی حرکتی  

 باسیم

 P2  مدل

23 

 

0.00015.5  

 
 

 متر  14درجه و طول  دید  140زاویه دید  •

 بهترین عملکرد در دماهای مختلف  •

 مقاومت بسیار پایین در خروجی  •

 الکترونیکی   خروجی  •

 پتاسیومتر  از طریق جامپر ویم حساسیت تنظ •

 ماه گارانتی 36 •
 

چشمی حرکتی  

 باسیم

 P3  مدل

24 

 
تماس با واحد 

 فروش 

 
 

 درجه سانتیگراد  70تا  - 30دمای کاری بین  •

 ولت  20تا  4ولتاژ کاری بین  •

 دسی دبل  80سطح فشار صوت تا   •

 هرتز  3500تا  200محدوده فرکانس کاری بین  •
 

 

 25 آژیر پیزو  

 

0.00051.0  
 جهت اتصال دادن به خروجی های دستگاه برای کنترل وسایل برقی   •

 آمپر است( 7)حداکثر جریان قابل تحمل برای این رله  •
 26 رله  تک برد    



  
   

 

00.00076.  

 

 

 

 RS485دستگاه در بستر  قیقابل خواندن از طر  امیبه پ یمنف یورود ل یتبد •

 فعال و غیر فعال کردن دزدگیر  •

 تغییر وضعیت خروجی های دزدگیر  •

 دریافت ورودی از شاسی، کلید، سوییچ آلفا، دستگاه هوشمند سازی و ...با توجه به نیاز کاربر  •

 

 

 

 A/Dمبدل 

   A/B به 
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0.00000.4  
 جهت اتصال دادن به خروجی های دستگاه برای کنترل وسایل برقی  •

 آمپر است(  7)حداکثر جریان قابل تحمل برای هر رله  •
 28 رله 4برد 

 

4. 0.00040  

 ی و تلفن کننده ها رمناسب برای اتصال مودم و سوییچ ها به برق اضطرا •

 ولت   30ورودی ولتاژ تا  •

 ولت  16تا  2ولت ثابت و متغیر بین   9و  5خروجی ولتاژ  •

 آمپر  2جریان دهی تا  •

 

  مبدل کاهنده

 ولتاژ
29 

 

00.00027.  
 پنل خورشیدی به دزدگیر و افزایش متراژ سیم کشی سنسور و دوربین  مناسب برای اتصال   •

 ولت   15ولت تا حداکثر  9قابلیت افزایش ولتاژ از حداقل  •

 آمپر 3تا  حداکثر  جریان دهی •

 

مبدل افزاینده  

 ولتاژ
30 



  
   

 

 ه است % ارزش افزوده محاسبه گردید9امی قیمت ها با احتساب تم
 

 

 

 

 

 

0.000574.  

 بلندگو  4قابلیت اتصال تا  •

 دو خروجی مجزا برای اتصال بلندگو  دزدگیر •

 تنظیم میزان صدا برای هر بلندگو   •

 دوخروجی جهت اتصال به آژیر پیزو  •

 

 آژیربرد 

 خروجی  دو
31 

 
 

0.000754.  
 ارتباط سیمی با دزدگیر جهت جا به جایی گیرنده ریموت   •

 بزرگ(  ویلاهای یا)خانه   .می باشد  بیش از اندازهمناسب برای مکان هایی که فاصله ریموت تا دستگاه  •

 مگاهرتز(  433و  315فرکانس دستگاه )تغییر 

گیرنده خارجی 

 )باسیم( ریموت
32 

 
 

0.00051.0  
 تبدیل تریگر مثبت به منفی یا تبدیل تریگر منفی به مثبت •

 )از این تبدیل برای تغییر ورودی ها در تلفن کننده استفاده می شود( 

 ورودی تبدیل

 (تریگر)
33 



  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


